Инструкция по приёму спутникого телевидения 
с помощью КОМПЬЮТЕРА... (В Москве)
Автор: Альяно
Вот что понадобиться:

Тарелка - TriaxTD88 (ОФФСЕТНАЯ антенна 90см)          30$

Кабель - CAVEL- DG 113                                                   0.5$/метр
универсальный конвертор MTI AP8-ХТ2                              8$

DVB карта - SkyStar 2                                                   80$ 
МОТОПОДВЕС 
1) Вешаем тарелку, ставим карту в комп, ставим дрова для карты, соеденяем провода.

2) Качаем программу DVBDream 
3) Качаем и устанавливаем это
4) Настройка DVBDream:
- Hardware (аппаратный) режим - если у ВАС - SkyStar 1 
- Software (программный) режим - если у ВАС - SkyStar 2

Жмём нижнюю кнопку None 
и справа зажигается кнопка Добавить спутник

жмём на неё 
и получаем Список спутников...... 
(в верхнем поле ) 
Из предложенного списка выбираем

Eutelsat Sesat (36Е) (Москва) 
Транспондер: 12322Mhz, V, 27500, нажимаем OK.

Далее выбираем режим Каналы 
и в открывшемся меню нажимаем Сканировать 
и далее режим ManualScan, выбираем Спутник - Eutelsat Sesat (36Е)  и 
нажимаем сканировать.
Плавно и дискретно (с остановками) начинаем разворачивать 
антенну от направления на ЮГ .... влево-вправо 

....... и ......... 

На индикаторах появляются цифры......!!!!!!!! УРА !!!!!!!!

УРОВЕНЬ (голубой )  
КАЧЕСТВО (желтый, крутим пока не станет 100%) 

Незначительно изменяя положение антенны, вы увидите 
что эти показатели меняются.... 

То есть вы получили 
программу для настройки антенны и поиска спутников.... 
Именно таким образом мы  планируем настроить  антенну.... 


И после этого переходим в режим Auto Scan - автоматического сканирования 
и последовательно нажимаем кнопки Выбрать все и Cканировать 
и программа начинает поиск каналов со всех транспондеров когда она закончит то выдаст сообщение 
Сканирование завершено в программу прописался 
спутник Eutelsat Sesat W4 
щелкаем по его названию..... выбираем канал и смотрим!!!

Перенастройка антенны на Hotbird 

Для перенастройки антенны со Eutelsat Sesat (36Е) 
на Hotbird (13Е), надо вычислить координаты наведения антенны 
на оба этих спутника из вашего населенного пункта . 
Завускаем программу SAT TV 
Сначала введем в нее координаты Москвы 

Москва 

долгота - 37 
широта - 56 

и координаты спутника Eutelsat Sesat 
(или Eutelsat W4 - если он вам больше нравится [image: image1]
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долгота - 36 

Нажимаем на калькуляторе Пересчёт 

и программа выдает: 

азимут ......................... 181 
угол места ...................... 26 
угол поворота облучателя ........ -1 

теперь введем координаты Hotbird 

долгота спутника - 13 

снова жмем Пересчёт получаем 

азимут ......................... 208 
угол места ...................... 23 
угол поворота облучателя ........ -14 

Из этих данных следует, что антенну необходимо развернуть 
на 27 градусов на запад, опустить антенну на 3 градуса 
вниз и провернуть конвертор вокруг своей оси на 13 градусов...

Сначала опустим антенну.... 

Для этого - точно настроившись по азимуту на Eutelsat Sesat , 
смотрим на индикацию уровня в программе DVBdream 
и плавно опускаем антенну, до того момента, пока "сигнал" 
не будет "на пределе срыва" - то есть почти ноль.. 
и опускаем ещё немного .... 
(на половину того на сколько вы её уже опустили) 

У антенны Triax TD88 имеется 
шкала регулировки угла наклона 
... просто ставим на ней - 23 

Далее разворачиваем антенну на 27 градусов на запад.. 
Как это определить ??? 
 
Берете разворот газеты, складываете её углом - получаете 45 град.. 
(не надо объяснять почему ???) 
Получившийся угол складываете ещё раз пополам - получаете угол 22.5 град. 

Поднесите получившийся "газетный угол" к антенне, и следя за положением 
конвертора, как за стрелкой часов - поворачиваете антенну на угол 
немного больший "газетного" - получите около 27 градусов... 

Конвертор пока не трогаем... 

Переводим программу DVBdream в режим 
"ручного сканирование " 
Для этого жмем Каналы >>> Сканировать 
и выбираем режим Manual Scan 
Далее в появившемся окне 
из списка выбираем спутник - Hotbird 

и из списка его транспондеров выбираем 

10796Mhz,V,27500 

И начинаем плавное перемещение антенны около 
установленного положения влево-вправо 

Через пару минут вы без труда поймаете сигнал... [image: image3]

Далее, проворачивая конвертор против часовой стрелки, 
следите за увеличением уровня сигнала....на индикаторе программы. 
Оставьте конвертор в таком положении при котором 
сигнал максимален. 

Переведите программу DVBdream в режим Auto Scan - автоматического сканирования 
потом последовательно нажимите кнопки Выбрать все и Cканировать 
и программа просканирует все транспондеры 

В программу "прописался" второй спутник - Hotbird 
на котором программа DVBdream нашла 1222 канала .

P.S. Точные координаты нахождения спутников на орбите 
можно вычислить с помощью специальных программ (скачать).... 
Этими же программами можно расчитать координаты разворота антенны 
для ориентации её на конкретный спутник... 
для любой точки приема.....

Например Москва имеет координаты 

широта - 56 градусов с.ш. 
долгота - 37 градусов в.д. 

Значит в Москве на Юге будет спутник с координатами близкими к 37Е.... 

Посмотрим таблицу спутников , 
и увидем, что наиболее близкие координаты к долготе 
Москвы (37Е) имеет спутник .....Eutelsat Sesat (36Е) и Eutelsat W4(36Е). 
Далее, загрузив программу SAT TV и выбрав в ней 
в режиме координаты местности - Москва... 
и переключившись в режим полярная подвеска 
вы увидите картинку..... из которой поймете, что для Москвы 

крайняя восточная точка дуги - 111.4* в.д. 
крайняя западная точка дуги - 37.4*з.д. 

То есть ВСЕ спутники в диапазоне от 111* Е до 37W 
теоретически "видны" для "московской" антенны 
(при условии абсолютно "чистого" горизонта)

И еще..... 
описанный способ поиска спутников не единственный 
и для поиска, КОНЕЧНО можно использовать специальные программы 
например программу FastSatFinder от Mixe 
- которую 
можно скачать здесь...
